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ITEM

ARTIKEL

ARTICLE

MODELO )

BRRA BER 2 EHEESEsE
Modelling guide Transmission Transmission Rotational way of output shaft ~ Sens de rotation de l'arbre de sortie
Modellschliissel Antrieb Transmision Drehrichtung der abtriebswelle  Direccion del ese de salida
Guide de modéle s E#/ME  Continuous Continue O s JREESt  Clockwise Sens des aiguilles d'une montre @
Glia da modselss Kontinuierlich Continuo Rechtsdrehend  Direccion relos %)
p R8T Intermittent Intermittente ”N P EEFET  Counterclockwise  Sens contraire des aiguilles d'une montre @
Intermittierend  Intermitente '\_ ’ Linksdrehend Direccion contrarta relos o
@-1@ B @ A7/ EnausE
. Il s Mounting base Base de montage Input/output shaft location Emplacement de larbre d'entrée/sortie
i - Montagebasis Pcataforma de montase Antriebs / abtriebswellen - anbringung  Localizacion del ese de entrada y sacida
! | 1 1
EEEE With base Avec base = £i8 On opposite side Du coté opposé
i) 2 (& S Mit basis Con plataforma S An gegenseite En el lado opuesto ﬁ
P #EBETE Without base Sans base £ p =ik | On the same side Du méme coté ﬁl
Ohne basis Sin plataforma ?ﬂ An gleicher seite En el nismo lado

( #1& FEATURES EIGENSCHAFTEN CARACTERISTIQUES CARACTERISTICAS )

BER (BBR) Rotation RPM (Max.) Drehzahl (Max.) RPM (Max) Rotacion 7 Torque (kg /cm)
AZJE Input shaft Antriebswelle  Arbre d'entrée  Ese entrada | 1B /&) Drehmoment (kg .cm)
RSBR{EF Temporal Temps SEMEF Continuous  Continu | Output shaft  Arbre de sortie Cliis (kg / c)
Zeitweise  Temporal Dauerbetrieb Continuo | Abtriebswelle Ese de salida Jorsion (kg /gm)
S-1 3000 2000 5~400 12
P-1 3000 2000 5~250 49
P-2 6000 4000 5~250 15
[ M EHEER  TROUBLE-SHOOTING  FEHLERSUCHE  DEPANNAGE  CARACTERISTICAS j
A3 E:ﬁg;rgsggn Eﬂgﬂgﬁgﬁe FRA Possible Ursache Possibilité Posible | B2R Cause Behebung Cause Causas
HAOMEFLLEE BE R B LCRRK BLE®
Output shaft stop rotating Setting screw of pully loosen Check and tighten the setting screw Reduce the load
Abtriebswelle stoppt Bef.-§chraube vom Pulley locker Prifen und Schraube festziehen Schwergang beseitigen
L'arbre de sortie cesse de tourner | Vis de réglage de poulie desserrée Vérifier et serrer la vis de réglage Réduire la charge
- : El tornillo de la polea floso Comprobar y apretar el tornilio Reducir la carga
EES- Sadut paro. rotacion #BBE® Overload Schwergang Surcharge Sobrecarga

WETS

Rotate unevenly
UngleichmaBige Drehung
Rotation inégale surcharge
Rotacion desigual

BEABTRE

Input shaft and output shaft at higher/ lower speed than rated
Antriebswelle und Abtriebswelle schneller oder langsamer, als
angegebene Zahl

Vitesse d'arbre d'entrée et d'arbre de sortie supérieure ou
inférieure a la vitesse nominale

SRBREAER

Follow the roted speed

Richten Sie sich nach der vorgeschriebenen Drehzal
Se conformer a la vitesse nominale

Continua uelocidad de rutina

Temperature too high
Temperatur zu hoch
Température trop haute
Temperatura muyacta

Ese de sacida y entrada acto/basa velocidad de relimen BUAR ge:uce the Igad . géguire :a charge
BBEW Overload Schwergang Surcharge Sobrecarga il il s S SR L
BEXS EERFRHEZRE BREERE

Qil plug is not in operation place

Olstopfen nicht in Arbeitsstellung

Obturateur d’huile mal placé

Tapon del aceite no esta en el lugar de operacion
ZERUTBEAR

Overload or speeding

Schwergang oder zu hohe Geschwindigkeit
Surcharge ou servitesse

Sobrecarga o exceso de velocidad

Set the oil plug in operation place

Richtigstellen

Placer l'obturateur au bon endroit

Situar el tadon de aceite

BOBRIBESRE

Reduce the load / speed

Schwergang beseitigen; Geschwindigkeit reduzieren
Réduire la charge ou la vitesse

Reducir lacarga / uelocidad

Perdida de aceite

®E BHREHBEXX B/ERE BOE®W
Noisy Gear pitch in warm gear box too big Adjust the pitch Reduce the load
Larmentwicklung Rader in warmem Gehause stehen zu dicht Korrigieren Schwergang beseitigen
Bruyant Pas de vis sans fin trop gros dans la boite d'engrenages Reégler le pas Réduire la charge
Buido La leua en la casa demasiado grande Asuste delas levas Reducir la carga
WEAR SREER
Rotation speed of input shaft or output shaft too high Follow the roted speed
Drehzahl von Antrieb oder Abtrieb zu hoch Richten Sie sich nach der vorgeschriebenen Drehzal
Vitesse trop éleveée de l'arbre d'entrée ou de l'arbre de sortie | Se conformer a la vitesse nominale
Rotacion del ese de entrada o sacida demasiado alto Continua uelocidad de rutina
#BiBEMWM Overload Schwergang Surcharge Sobrecarga
bl BREATIRIR ERB/IET
Leakage Packing or oil seal damage Replace packing or seal
Olverlust Packung oder Dichtung beschadigt Packung bzw. Dichtung ersetzen
Cuile Garniture ou rondelle de retenue d'huile endommagée Remplacer la garniture ou la rondelle de retenue d'huile

Junta o sellase danado

BEANRTARE

The transmission cover is not firmly bolted

Deckel des Antriebs nicht richtig angeschraubt

Le couvercle de la transmission n'est pas bien boulonné

La proteccion dela transmision no esta firmemente atorniccado

Cambiar la sunta o sellase

FEBERARES

Fastem the screw of the transmission cover
Schrauben richtig anziehen

Serrer la vis du couvercle de la transmission
Asegurar el tornillo de la proteccion de la transmision

( @&

LUBRICATION

LUBRIFICACION

SCHMIERUNG

LUBRIFICATION )

HRER: EBRMS00/)\FELBR  LESFEEEER—R
QOil change : After first 500 HRS operation, and then every half year

Olwechsel : Nach den ersten

500 betriebsstunden, dann jedes halbe jahr

Changement d'huile : Aprés les 50 premiéres heures de march, puis tous les 6 mois
Lambio de alette : Despues delas primeras 500 horas de trabaso, y entonces cada medio ano.

FRHFE Lubrication : Vicosity SAE 40

Schmierung : Viskositat
Lubrification : Viscosité

Lubrification : Viscosidad SAE. 40

SAE 40
SAE 40

Olvorrat : 350 cm?3

Capacidad deaceite

Contenance d'huile :

B8 O0il capacity : 350 c.c.

350¢.c.

1:350/¢.c.
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