12. THREADING THE MACHINE HEAD
EINFADELN DES MASCHINENKOPFES
ENFILAGE DE LA TETE DE LA MACHINE
MODO DE ENHEBRAR EL CABEZAL DE LA MAQUINA
INFILATURA DEL FILO NELLA TESTA DELLA MACCHINA

A

WARNING :

Turn OFF the power before starting the work so as to prevent accidents caused by abrupt start of the
sewing machine.

WARNUNG :

Schalten Sie vor Beginn der Arbeit die Stromversorgung aus, um durch p
verursachte Unfille zu verhiten.

AVERTISSEMENT :

Anlaufen der Nih o

Couper | de la P OFF) avant de l'op afin de prévenir les
accidents éventuels causés par un dé dain de la & coudre.

AVISO :

D la corri antes de el trabajo para evitar accidentes causados por un
arranque brusco de la magquina de coser.

AVVERTIMENTO :

Prima di le i p l'interruttore su OFF (SPENTO) onde evitare incidenti
causati dall’ della per cucire. '

7 (Note) Do not pass this
thread through section

(Hinweis) Diesen Faden
nicht durch Ose @ fithren.

(Remarque) Ne pas faire
passer le fil par la partie
0.

{Nota) No pase este hilo
por la seccidén @,

(Mota) Non fare passare
questo filo attraverso la
seziona @.






